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ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

YD-127 
Стандартная Жидкая Эпоксидная Смола 

ОПИСАНИЕ 

KUKDO EPOXY YD-127 представляет собой стандартную эпоксидную смолу жидкого типа, полученную из бисфенола-

A. В частности, он обладает отличной адгезионной способностью, химической стойкостью, термостойкостью и т. Д. 

Благодаря своим особым свойствам YD-127 обычно используется во многих областях. YD-127 - самая стандартная смола 

для общего применения. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

KUKDO EPOXY YD-127 отверждается вместе с различными отвердителями (полиамидная смола, ароматический 

полиамин, алифатический полиамин и ангидридное соединение). В зависимости от разбавителей и других добавок могут 

быть получены различные физические свойства после отверждения. Обычно YD-127, прозрачная жидкая форма 

стандартных эпоксидных смол, широко используется во многих областях, таких как: 

1. Краски:Электродная краска, краска для отверждения окружающей среды, прозрачное покрытие, антикоррозийные 

покрытия. 

2. Электрические и электронные поля: Литье, окунание, капсулирование, ламинаты, покрытие конденсатора и резистора 

3. Гражданское строительство и строительство: Бетонирование цементных конструкций, Водонепроницаемость, 

Антикоррозийное дорожное покрытие, Ремонтное соединение для швов, Затирка. 

4. Клей: Клеи для металла, стекла, дерева и камня. 

5. Нить намотки, стекловолокно, армирующая смола. 

6. Стабилизатор для поливинилхлорида 

 

СВОЙСТВА СМОЛЫ 

Показатель YD 127 Метод Испытаний 

EEW (g/eq) 180-190 KD-AS-001 

Вязкость (cps at 25°C ) 8,000-11,000 KD-AS-005 

Ну-Cl (wt %) 0.05 макс KD-AS-010 

Удельный вес *
1
(20°C) 1-1.5 KD-AS-040 

Цвет (G) 0.5 max KD-AS-026 

*1 Данные для ссылки  

Информация FDA 

 

Этот продукт будет соответствовать стандартам, перечисленным в FDA 21 CFR 175.300 (Смолистые 

и полимерные покрытия), когда продукты должным образом и полностью отверждаются для 

применения в контакте с пищевыми продуктами. 
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Безопасность, хранение и обработка 

 

Получить руководство перед использованием. 

Соблюдайте все применимые законы и правила обращения. 

Наденьте соответствующее защитное снаряжение. 

Работать только в хорошо проветриваемом месте. 

Избегать попадания на кожу и глаза. 

Не вдыхайте пар длительный или повторный. 

Не применяйте прямой нагрев. 

Не наносите никакого физического удара на контейнер. 

Избегайте прямых солнечных лучей. 

Сохранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте. 

Поскольку в опорожненных контейнерах остаются остатки продукта (пар, жидкость, твердые 

вещества), следуйте всем предупреждениям MSDS и этикеткам даже после опорожнения контейнера. 

Пожалуйста, обратите внимание на несовместимость материалов и условий, которых следует 

избегать. 

Операторы должны носить антистатическую обувь и одежду. 

Избегайте статического электричества и держитесь подальше от горючих материалов или 

источников тепла. 
  

Упаковка 

Канистры по 20кг или 200кг (вес нетто) 

Наливом в танке 

Перечень химических запасов 

1675-54-3 

Корея (KECL) KE-03162 

США (TSCA) В списках 

ЕС 216-823-5 

Япония (MITI/ENCS) 4-209 

Китай (IECSC) В списках 

Канада (DSL/NDSL) DSL 

Австралия (AICS) В списках 

 


