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ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

ГЕЛЬКОУТА BRE 336 P 
  
Характеристики смолы 
Гелькоут на основе изофталевой/НПГ 

ненасыщенной полиэфирной смолы, подходит под 

метод напыление. 

Акрилмодифицированны 

Предварительно ускоренный 
 

Версии 

P - Spray-Up (распыление из пневмопистолета) 

F - Brush (нанесение кистью) 

Техника нанесения 

Spray-Up (распыление из пневмопистолета) 

Brush (нанесение кистью) 

Конечные продукты 

Кухонные столешницы, раковины, ванны, 

сантеника. 

 

Преимущества 

Превосходное сохранение цвета и блеска 

Устойчивость к моющим средствам и бытовым 

чистящим средствам 

Стойкость к тепловому удару и образования 

трещин 

 

Свойства смолы 

Вязкость
1
(Спрей) 1200-1500 сП 

Индекс Тикс                                      4-6 

Кислотность макс. 8-12 мгКОН / г 

Время геля
2
 10-15 минут 

 
1 

25ºC, sp4 50 / 5rpm 
2 25ºC, 2мл Бутанокса М60 на 100гр смолы 

 

Механические свойства неармированных 

Чистых Заготовок
3
 

Прочность на растяжение 65 МПа ISO 527 

Удлинение при разрыве  4% по ISO 527 

Модуль растяжения  3300 МПа ISO 527 

Прочность на изгиб  135 МПа ISO 178 
Модуль изгиба 3250 МПа ISO 178 
HDT 80 ºC ISO 75A 

 
3 

образцы после 5 часов отверждения при 100ºC. 

 

 

Стабильность 

Смола стабильна не менее 4 месяцев, если 

хранить в оригинальной упаковке в сухом, 

хорошо проветриваемом помещении вдали от 

прямых солнечных лучей. Температура 

хранения не должна превышать 25ºC. 
 

Упаковка 

 

1000 кг КУБ 
230 кг БОЧКИ 

 18 кг КАНИСТРЫ 

 

Приложение 

Гелькоут BRE 336 P предназначен для 

нанесения распылением. Осторожно 

перемешайте контейнер в течение 10 минут 

перед использованием. Если продукт 

перемешан, то дайте ему отдохнуть 4 часа, 

чтобы восстановить первоначальные свойства. 

Нанесите гелькоут в несколько тонких 

проходов, чтобы избежать захватов воздуха, 

пористости и наплывов. Рекомендуемая 

толщина нанесения 500-700 мкм. 

Рекомендуется, чтобы величина пероксида 

оставалась в пределах 1-2,5% 

 
 

 

 


